
Merkmale
Der Deposittresor Deposafe wurde von unabhängigen
Einrichtungen mit der Sicherheitssufe EN 1143-2 D-I
zertifiziert:

Höchst widerstandsfähige Türfront und Korpus
gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen
Einbruchwerkzeug

Tür mehrfach aus massivem, hochwertigen Stahl
gekantet, mit mehrwandiger Türsonderkonstruktion
(135 mm dick). Türöffnungswinkel 180°

Sichere 3-seitige Verriegelung durch massive
Schließbolzen (Ø 25 mm dick) und starre Hinter-
greifprofile an der Bandseite. Erweiterte Schloss-
panzerung.

Fester Stand durch serienmäßige Vorrichtung zur
Bodenverankerung inkl. zugelassenem Veranke-
rungsmaterial ein Überfallrisiko minimieren.

Die Einrichtung der Auffangeinheit ist nach Wunsch
mit unterschiedlichstem Equipment möglich, wie z.
Bsp. abschließbare Auffangtresore im Tresor sel-
ber, oder Schottbleche für den Innenraum,

verstärkte Fachböden, etc. das Überfallrisiko und bie-
tet somit Sicherheitsschutz für Personal und Werte.
Auch interne Differenzen werden signifikant reduziert.

Farbe: RAL 7024 (graphitgrau) auch in RAL 7035
(lichtgrau) erhältlich

Der Schwenkkasten in der Schubeinheit schwenkt
um 90°. Die Schublade entleert sich dadurch voll-
ständig

Durch das clevere Schubladensystem ist Fishing
nicht möglich

Das Depositsystem verfügt über ein integriertes
Notblockiersystem bei gewaltsamer Manipulation

Besonders servicefreundlich, da die Depositeinheit
komplett austauschbar ist.

Zugelassene Depositgrößen:
Minimal: 114 x 162 mm, B x H)
Maximal: 65 x 300 x 270 mm (H x B x T)
oder: 80 x 300 x 180 mm (H x B x T)

DepoSafe

Perfekter Schutz für Ihr
Bargeld

Schützen Sie Ihre Bargeldbestände. 

Der DepoSafe bietet Ihnen durch hohe Ein-
bruch- und Zugriffsicherheit maximale Si-
cherheit.

Durch die zeitschlossgesteuerte 
Öffnungsverzögerung schaffen Sie zusätzli-
che Sicherheit

Ideal für Tankstellen, Supermärkte, Autohäu-
ser, Bäckereien, Gastronomiebetriebe, Son-
nenstudios, Casinos



Modell Außenmaß Innenmaß Inhalt Gewicht Gewicht 2
H/B*/T** in mm H/B/T in mm in Liter kg kg

Deposafe I 772/665/665 334/595/525 97 395 480

Deposafe II 1040/665/665 599/595/525 175 445 540

Deposafe III 1320/665/665 879/595/525 256 520 605

Deposafe IV 1600/665/665 1159/595/525 338 584 670

Den DepoSafe können Sie in verschiedenen Bauweisen erhalten. Bei überstehender Schublade ändert sich
das Gewicht (Gewicht 2):

Modelle

Vorder-Lader Rück-Lader Links-Lader Rechts-Lader Rechts-Lader
überstehend

Links-Lader
überstehend

Rück-Lader
überstehend

Die vielfältigen Aufstellungsmöglichkeiten durch die variable Drehung des Depositsystems machen den Ge-
mini Pro D-I zu einem Allround-Talent und optimieren das Cash-Handling. 

Ob für Gastronomie, Tankstellen, Supermärkte, Banken, Autohäuser, Sonnenstudios und anderen Einzel-
oder Großhandelsbetrieben – der Gemini Pro D-I ist eine sichere Lösung!

Durch die Sicherheitsstufe D-I nach EN 1143-2 bietet der Gemini Pro D-I einen erhöhten Einbruchschutz
gegen Diebstahl und ist gewerblich bis € 20.000,- versichert.

Die Depositvorrichtung kann unabhängig von der Auffangeinheit nach Kundenwunsch in alle Richtungen
bestellt werden und zusätzlich auch 350 mm überstehend gebaut werden.

Kein Volumenverlust im Auffangtresor – die gesamte Innenhöhe kann genutzt werden. So ist mit dem Modell
Gemini Pro D-I / 97 eine Aufstellung sogar unter der Theke möglich! Die Auffangtresore basieren auf unse-
ren bekannten Pro Serien aus dem Wertschutz-Produktportofolio und halten somit die Vorteile der großen
Volumen und geringen Gewichte.

Der Gemini Pro D-I bietet eine große Auswahl für verschiedene Deposits wie Briefumschläge, Vliestaschen,
Sicherheitstaschen, Geldtaschen, Geldeinwurfkassetten oder auch wichtige Schlüssel – die schnell und si-
cher aufbewahrt werden müssen und ein Überfallrisiko minimieren.

Eine sichere Angelegenheit, nicht nur für Unternehmer, sondern auch deren Mitarbeiter. Vermindert das Über-
fallrisiko und bietet somit Sicherheitsschutz für Personal und Werte.

Auch interne Differenzen werden signifikant reduziert.


